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1. Çizim (Sketch)’in bir eksen etrafında döndürülerek katı model elde etmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

 A) Extruded Boss/Base

B) Revolved Boss/Base

C) Extrude -Cut 

D) Lofted Boss/Base
2. Sketchin bir yol üzerinde süpürülmesiyle model oluşturmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

 A) Revolved Boss/Base

 B) Extruded Boss/Base

C) Swept Boss/Base
D) Lofted Boss/Base
3. Profiller arasında geçiş yaparak katı model oluşturmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)
A) Revolved Boss/Base
B) Swept Boss/Base

C) Swept Cut

D) Lofted Boss/Base
4. Kalınlık verirken kalınlık verme yönünü aşağıdaki hangi paremetre kullanılır? (5 Puan)

A) Rovelved

 B) Direction 

C) Reverse 

D) Coordinat

5. 
Aşağıdaki komutlardan hangisi süpürerek bir katı üzerinde kesme işlemi yapar? (5 Puan)

A) Extruded Cut 
B) Revolved Cut

C) Swept Cut
 D) Boundary Cut
6.
Kalınlık vererek katı model oluşturma komutu aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)


A) Extruded
B) Revolved
C) Swept
 D) Boundary

7.
Katı modelleme komutlarına aşağıdaki hangi araç çubuğundan ulaşılır? (5 Puan)


 A) Sketch
B) Create
C) Surfaces
D) Features
8.
Hole Wizard komutunun (Delik Sihirbazı) ne amaçla ve nasıl kullanıldığını açıklayınız. (30 Puan)
Farklı tiplerde delikler oluşturmak için kullanılır. Komuta girilir. Ekrana Hole diyalog kutusu gelir. Hole Typeden delik tipi seçilir. Depth kısmından deliğin boyunun nereye kadar uzayacağı seçilir. İstenirse Hole Type kısmından cıvata başı kısmı ayarları yapılır. Face/Point kısmına geçilir. Yüzey tıklanıp deliğin yerleştirileceği kısım seçilir. Noktalara kenetleyerek de referans noktaları yerleştirilebilir.
9.
Lofted Cut komutunun ne amaçla ve nasıl kullanıldığını şekil çizerek  açıklayınız. (35 Puan)

Farklı düzlemlerde ve farklı Sketch’lere çizilmiş profiller arasında çıkarma işlemi yaparak katı model oluşturur. Loft komutu ile bütün parametreler aynıdır. Komutun tek farkı çıkarma (cut) işlemi yapmasıdır. 
Birbirinden farklı mesafelerde düzlemler oluşturulur.

Her düzleme ayrı ayrı Sketch açılarak profiller çizilir.

Loft komutuna girilip sırası ile profiller seçilir. Profillerin seçim sırasına dikkat edilmelidir. Seçim sırası yanlış olursa katı model elde edilemeyecektir.

Katı model profili bir hat boyunca oluşmazsa içi beyaz boyalı noktalardan tutulup sürüklenerek düzeltilebilir.

Ekrana Loft diyalog kutusu gelir. Buradan gerekli parametreler ayarlanır. Kılavuz eğriler kullanılarak katı model oluşturulacaksa Guide Type seçilmelidir.
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